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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, daB3 Sie sich fir eine Schneidemaschine von IDEAL entschieden haben.
Mit dem Kauf dieses Qualitatsproduktes haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Diese Maschine ist GS-geprift und entspricht den Unfaliverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung
und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.

Dear customers,
Thank you for choosing a paper cutting machine from IDEAL. With the purchase of this
quality product you can be sure you have made a good choice.

This machine is approved by independent safety laboratories.

Please read these operating instructions before putting the machine into operation and
observe the safety rules.

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi une cisaille IDEAL. Nous vous félicitons pour le
choix de ce produit de qualité.

Les cisailles IDEAL sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d'utiliser la machine,
et attirons votre attention sur les consignes de sécurité.

Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van een papiersnijmachine van IDEAL. Met de aankoop van
dit kwaliteitsprodukt heeft u een goede keuze gemaak.

Deze machine is goedgekeurd door toonaangevende, onafhankelijke veiligheids-
instituten.

Leestu voor de ingebruikname van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed
door en neemt u de veiligheidsinstructies in acht.

Caro cliente,

Nel ringraziarla per aver scelto una taglierina IDEAL Le garantiamo che il prodotto da
Lei acquistato e' un apparecchio di alta qualita, certificato GS e conforme ai requisiti
internazionali per la protezione contro gli infortuni sul lavoro.

La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di usare Ia
macchina e ad osservare le misure di sicurezza.

Distinguido cliente:

L.e estamos agradecidos por haber elegido una maquina de cortar papel IDEAL. Con
la adguisicién de esta maquina de gran calidad, usted puede estar seguro de haber
realizado una buena eleccion.

Esta maquina esta aprobada por labatorios independientes
de seguridad.

Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en
funcionamiento esta maquina y cumpla las normas de seguridad.
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Nachjustieren der Friktionseinrichtung / Re-adjustment of the friction device /
Reglage du frein / Nagstelling van de frictievoorziening /
Regolazione dispositivo di frizione / Reajustar del sistema de friccion:

oo OO

IDEAL 1038 IDEAL 1058 - 1110




IDEAL 1038 - IDEAL 1058 - IDEAL 1071 - IDEAL 1080 - IDEAL 1110

FUNKTIONSELEMENTE

() Messerschutz

@ Messerhebel

® Messerschutzfihrung

® Handgriff

(& Handpressung

® Riickanschlag

@ Seitenanschlag mit MafRskala
Feststellschraube fiir Riickanschlag
® Vorderanschlag

ausklappbare Papierstutzen

@D Arretierschraube fiir Vorderanschlag
@ Skalendrehknopf flir Vorderanschlag
@@ abklappbarer Seitentisch

FuBpressung

SICHERHEITSHINWEISE

® Hebelschneider dienen ausschlieBlich
zum Schneiden von Papier oder ahnli-
chen Materialien.

@ Maschine fUr Kinder unzugénglich auf-
stellen.

® Der Messerschutz () darf nicht abge-
nommen werden und muf3 jederzeit
funktionsféhig sein.

® Die Modelle IDEAL 1080 und 1110 sind
mit einer MesserverschluBvorrichtung
ausgestattet. Bei Bedarfkann der Messer-
hebel @ mit dem mitgelieferten Schlof3
gesichert werden, um einen MiBbrauch
zu verhindern.

AUFSTELLUNG

IDEAL 1038 und 1058:
Diese beiden Modelle werden funktions-
bereit geliefert.

IDEAL 1071:

Vor Inbetriebnahme muf3 die PreBvorrich-
tung mit dem daran befestigten Messer-
schutz (O) montiert werden.

Dazu die PreBvorrichtung mit Messerschutz
(D aufsetzen (der Messerschutz muB3 dabei
hinter der Messerschutzfihrung @ paralilel
zum Messer justiert werden).

AnschlieBend die beiden mitgelieferten
Schrauben mit dem beiliegenden Inbus-
schlissel eindrehen undfestziehen (- siehe
Abbildung).

IDEAL 1080 und 1110:

Vor Inbetriebnahme miissen der Handgriff
@ sowie die Pref3vorrichtung mit dem daran
befestigten Messerschuiz () montiert wer-
den.

Dazu die Befestigungsschraube fiir den
Handgriff mit einem Kreuzschlitzschrau-
bendreher entfernen, Handgriff @ auf-
schieben und festschrauben.

Dann den Messerhebel (@) etwas anheben
und die PreBvorrichtung mit Messerschutz

(D aufsetzen (der Messerschutz muB dabei
hinter der Messerschutzitihrung @) parallel
zum Messer justiert werden).

AnschlieBend die beiden mitgelieferten
Sechskantschrauben miteinem Schrauben-
schilssel (SW 17) aufdrehen undfestziehen
(& siehe Abbildung).

BEDIENUNG

Messerhebel (2 anheben und Papier einle-
gen. Rickanschlag (® und Seitenanschlag
@ ermbglichen eine prézise Papieranlage.
Dann das Papier mit der Handpressung &)
beziehungsweise mit der Fu3pressung
(e beiden Modellen IDEAL 1080 und 1110)
pressen und den Schnitt ausfiihren.

Das Papier kann auch am Vorderanschlag
mit Schmalschnitt-Einrichtung @ angelegt
werden. Das gewinschte Maf 143t sich am
Skalendrehknopf (@ exakt einstellen und
kann bei Wiederholungsschnitten mit der
Arretierschraube (D fixiert werden. Auch
Schmalschnitte (kleiner 10 mm) sind moég-
lich, da der Vorderanschiag bei Schnittaus-
fGhrung automatisch wegklappt.

Die Modelle IDEAL 1038, 1058 und 1071
verfligen ber ausklappbare Papierstiitzen
am Vorderanschlag. Sie erleichtern eine
prazise Papieranlage am Vorderanschlag.
Bei den Modellen IDEAL 1080 und 1110
wird diese Funktion durch den abklappbaren
Seitentisch @ Gbernommen. Dazu den
Seitentisch hochklappen (er rastet dann
automatisch ein). Wenn nicht mehrbenétigt,
kann der Seitentisch an der Ladngsseite et-
was herausgezogen und abgeklapptwerden.

WARTUNG

@ Sollte die Winkelgenauigkeit des Rck-
anschlages abweichen, so kann dieser
gegeniber der Feststellschraube (8 mit
Hilfe eines Inbusschliissels (GroBe 2)
nachjustiert werden (bei den Modellen
IDEAL 1071, 1080 und 1110ist dies nicht
erforderlich, da diese (iber einen Rick-
anschiag aus AluminiumguB verfligen).

® Die Maschine ist mit einer Friktions-
einrichtung am Messerhebel (2 aus-
gerUstet. Sie verhindert, daf3 der Messer-
hebel sich aus einer angehobenen
Stellung selbsténdig nach unten bewegt.
Ist dies dennoch der Fall, so muf3 die
Friktionseinrichtung wie folgt nachjustiert
werden:

IDEAL 1038:

Inbusschraube () miteinem Inbusschiiis-
sel (GréBe 4) l6sen. Dann die Sechs-
kantmutter @ mit einem Schrauben-
schliissel (SW 13) festdrehen, bis sich
der Messerhebel nicht mehr selbsténdig
nach unten bewegt, aber noch mihelos

von Hand bedientwerden kann. Anschlie-
Bend die Inbusschraube (1) wieder
kontern (= siehe Abbildung).

IDEAL 1058 - 1110:

AuBere Sechskantmutter (T) mit einem
Schraubenschlissel (SW17)16sen. Dann
die innere Sechskantmutter (@) festdre-
hen, bis sich der Messerhebel nicht mehr
selbst&ndig nach unten bewegt, abernoch
milhelos von Hand bedient werden kann.
AnschlieBend die &uBere Sechskant-
mutter wieder kontern (& siche Ab-
bildung).

Ihr IDEAL-Hebelschneider ist mit einer
hochwertigen Qualitats-Messergarnitur
aus Solinger Stahl ausgestattet, die bei
Bedarf nachgeschliffen werden kdnnen
(Stellenweise ist jedoch der Austausch
gegen neue Messer wirtschaftlicher als
das Nachschleifen).

Montage Messerschutz /
Assembly of knife guard:

IDEAL 1071 [A]
IDEAL 1080/ IDEAL 1110 [p]
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PRINCIPALELEMENTS

(M Knife guard

® Knife carrier

® Knife guide

@ Knife handle

® Manual clamp

(® Backgauge

@ Side lay with measuring scale
Locking screw for backgauge
® Frontgauge

Extendable paper supports
@) Locking knob for frontgauge
@ Calibrated knob for fronigauge
@ Collapsible extension table
Foot clamp

SAFETYPRECAUTIONS

@ Trimmers are meant exclusively for the
cutting of paper or similar material.

® Install machine out of children’s reach.

@ For safe operation of this trimmer it is
important, that the knife guard (@) is not
taken off.

® The models IDEAL 1080 and 1110 can
be locked to prevent unauthorised use (a
lock is supplied).

ASSEMBLY

IDEAL 1038 and 1058:
Both of these models are delivered com-
pletely assembled.

IDEAL 1071:

Before operating, the clamping device with
the attached knife guard (O mustbe mounted
on the trimmer table.

To do this place the knife guard (D on the
trimmer table (blade guard should be in the
knife guide (@ parallel to the blade).

Then secure and tighten with the 2 enclosed
philips-head screws (- see picture).

IDEAL 1080 - 1110:

Before operating, the knife handle @ and
the clamp and attached knife guard (1) must
be mounted.

Remove the screw for the knife handle with
a philips-head screwdriver and slide the
knife handle @ into position. Fasten knife
handle with the screw.

Lift the knife carrier @ a litile, set the clam-
ping device with knife guard O in place
(blade guard should be in the knife guide 3®
parallel to the blade).

Then secure the clamping device with knife
guard (1) withthe 2 screws supplied. Tighten
the screws with a wrench (17 mm) (e see
picture).

OPERATION

Lift the knife carrier @ and insert the paper
to be cut. Backgauge (® and sidegauge @
allow paper to be precisely positioned. Then
clamp the paper with the manual clamp &
or with the foot pedal (* on models
IDEAL 1080 and 1110) and perform the cut.

The cut measurement can also be deter-
mined using the frontgauge with narrow strip
cutting device (9. The desired measurement
can be set exactly with the calibrated knob
@ and can be locked into place with the
locking knob @0 for repeat cuts. Narrow cuts
(smaller than 10 mmy) are possible since the
frontgauge will automatically swing out of
the way while cutting.

Models IDEAL 1038, 1058 and 1071 are
equipped with extendable paper supports
on the frontgauge. They insure precise
positioning of the paper against the front-
gauge. A collapsible extension table @
replaces these paper supports on models
IDEAL 1080 and 1110. Raise the table into
place and it automatically clicks into place.
Whenitis nolonger needed, the table canbe
pulled out and folded down out of the way.

MAINTENANCE

@ Ifnecessary,theangle ofthe backgauge
can be adjusted opposite of the locking
screw (® with an allen wrench (2mmj) (on
models 1071, 1080 and 1110 this is not
necessary since the backgauge is cast
aluminium).

@® Themachine hasafrictiondeviceonthe
knife carrier (2). This insures, that the
knife carrier cannot move down on its
own. If the knife carrier does not stay in

position and moves down on its own,
please re-adjust the friction device
immediately:

IDEAL 1038:

Loosen allen head screw (O) with an allen
wrench (4 mm). Then tighten nut () with
a wrench (13 mm) until the knife carrier
stays in position again but can still be
operated by hand. Then re-tighten the
allen head screw (1) (= see picture).

IDEAL 1058 - 1110:

Loosen the outer nut (D) with a wrench
(17 mm) and then tighten the inner nut
(@@ until the knife carrier stays in position
again but can still be operated by hand.
Then re-tighten the outer nut (D) (e see
picture).

Your IDEAL trimmer is furnished with
high quality knife sets of Solingen steel
which can be re-sharpened when
necessary (Although purchasing a new
knife can be more economical than re-
sharpening).







